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DV1 – SCHEDA TECNICA 
 
Serie: Phoebe 
Famiglia: unità filtranti 
Modello: DV1 
 
DESCRIZIONE 
Phoebe DV1 è un modulo filtrante dotato di honeycomb fotocatalitici di 6,5x6,5 cm pensato per essere raccordato alle 
comuni condotte di trattamento aria per la purificazione degli ambienti indoor 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
La serie Phoebe DV è stata pensata per adattarsi a tutte le condotte di areazione, ed è quindi modulabile a seconda delle 
necessità. Il modello seguente rappresenta un’opzione disponibile. 
 
Larghezza 
24,3 cm 
 
Altezza 
28,4 cm 
 
Profondità 
40 cm 
 
Peso 
1 Kg/modulo 
 
Portata 
Ventole non presenti, viene sfruttata l’areazione della condotta stessa. Adatto a portate fino a 730 m3/h circa. 
 
Consumo energetico 
145 W 
 
Filtri ceramici 
32 di dimensioni 6,5x6,5x2 cm 
 
Filtro elettrostatico 
No (Disponibile) 
 
Alimentazione 
220V 
 
Garanzia 
24 mesi 
 
 
 
 



                                                                                    

 

DISEGNI TECNICI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    

 

 
TEST DI ABBATTIMENTO 
 
Test di abbattimento di 100 ppb in camera chiusa di 1 m3 con una portata simulata di 290 m3/h circa. L’NO presente viene 
completamente abbattuto in circa 6 minuti. 
 

 


